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Lamellin leveys = ajoaukon leveys + 42,5 mm

Ajoaukon leveys

Lamellien ja kuviointien lukumäärä – Classic

Lamellin korkeus 
(H)

Ajoaukon leveys 
(A) Peilien lukumäärä Etäisyys lamellin 

ulkoreunaan (J) Peilien välimatka (S) Peilin korkeus (X) Peilin leveys (G) Etäisyys lamellin 
alareunaan (C)

Min. 458 mm
Maks. 545 mm

1800 - 2399 3

Min. 71 mm
Maks. 231 mm

Min. 100 mm
Maks. 200 mm 310 mm 500 mm Min. 91 mm

Maks. 151 mm

2400 - 3099 4

3100 - 3649 5

3650 - 4249 6

4250 - 5000 7

Lamellin leveys = ajoaukon leveys + 42,5 mm

Ajoaukon leveys

Lamellien ja kuviointien lukumäärä – Ellips

Lamellin korkeus 
(H)

Ajoaukon 
leveys (A)

Ellipsien  
lukumäärä

Etäisyys lamellin  
ulkoreunaan (J)

Ellipsien 
välimatka (S)

Ellipsin 
korkeus (X)

Ellipsin 
leveys (G)

Etäisyys lamellin 
alareunaan (C)

Min. 458 mm
Maks. 545 mm

1800 - 2199 5

Min. 121 mm
Maks. 321 mm 400 mm 300 mm 33 mm Min. 113 mm

Maks. 156 mm

2200 - 2599 6

2600 - 2999 7

3000 - 3399 8

3400 - 3799 9

3800 - 4199 10

4200 - 4599 11

4600 - 5000 12

Lamellien ja kuviointien lukumäärä – Line

Lamellin 
korkeus (H) Urien lukumäärä Uritettu 

alue (X)
Urien 

välimatka (Y)
Uran 

leveys (Z)
Etäisyys lamellin 
alareunaan (C)

Min. 458 mm
Maks. 545 mm 6 300 mm 58 mm 9 mm Min. 113 mm

Maks. 146 mm

Kuva g60 StyleKuva g60 Trend

Ura keskellä paneelia, katso lamellien lukumäärä ja korkeus edellä sivulla  
29 olevasta taulukosta.

Sileä paneeli ilma vakoja, katso lamellien lukumäärä ja korkeus
edellä sivulla 29 olevasta taulukosta.

Jos peilien lukumäärä on pariton,  
ei kahva ole keskellä

Jos ellipsien lukumäärä on pariton, ei 
kahva ole keskellä
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LAMELLIEN LUKUMÄÄRÄ, OVEN KORKEUS/VAPAA AJOKORKEUS   (Vapaa ajokorkeus = korkeus yläkarmin alareunaan)

Oven korkeus (mm) Lamellien lukumäärä Lamellin korkeus (mm) Vapaa ajokorkeus (mm) Ripustuspiste takana

3000 6 483 2965 3615

2800 5 545 2795 3445

2650 5 514 2639 3289

2500 5 483 2483 3113

2375 5 458 2358 3008

2250 4 545 2250 2900

2125 4 514 2125 2775

2000 4 483 2000 2650

1900 4 458 1900 2550

AUTOTALLINOVET g60 NORMAALI PROFIILI

Ovikarmin ulkomitat leveys x korkeus mm

Line, Style, Trend 850 - 1250 x 2000 - 2500

Classic, Ellipse 850 - 1250 x 2000 - 2360

g60-ovien vakiovärit valkoinen ja ruskea, 6 lisäväriä sekä Dekor-pintakuviointi tai erikoisväri.

ALUMIINIKEHYKSISTEN AUTOTALLIN KÄYNTIOVIEN ASENNUS 

Asennus aukon keskelle Asennus a ukon taakse Karmin ulkomitta Asennus aukon taakse
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Karmin ulkomitta

Oven 
aukeamisleveys

Asennusaukko

Ulkopuoli

Karmin ulkomitta

Asennusaukon 
leveys

Ulkopuoli

AUTOTALLIN ALU-KÄYNTIOVET, NORMAALI PROFIILI

Tilauskoko = karmin 
ulkomitat (KUM) leveys x 

korkeus in mm

Läpikulkumitat mm 
(oven ollessa 90˚ auki)

Asennus aukon taakse
Pienimmät ja suurimmat läpikulkumitat mm

Asennus aukon  
keskelle

sisältä avattava ulkoa avattava

valmiin oven mitat mm

Leveys Korkeus Leveys Korkeus Leveys Korkeus

min max min max min max min max Leveys Korkeus

KUM: -195 -88 -20 -136 -10 -68 -20 -90 -10 -45 +20 +10
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Lamellinosto-ovet

Paras mahdollinen turvallisuus ja 

optimaalinen tilankäyttö. Nämä 

ovet tarjoavat suuntaa näyttävän 

turvallisuusjärjestelmän ja parhaan 

passiivisen turvallisuuden. Kaupan 

päälle yksinkertainen käyttö ja 

sujuva toiminta.

Kippiovet

Helppo asentaa, asennusvalmis, ilman 

kattojohteita, putoamisvarmistus ja 

jousien tapaturmasuojaus, useita hy-

vän näköisiä ulkopintoja ja yksilöllisiä 

sommittelumahdollisuuksia. 

Design ovet

EuroDesign sisältää kaikki Euro-ovien 

hyvät ominaisuudet. Erona on se, 

että EuroDesign-oveen on saatavana 

noin 20 erilaista pintakäsittelyä, mm. 

hopeametalli, puu tai graniitti. Se 

sovitetaan muiden Euro-ovien tavoin 

tarkasti asiakkaan oviaukkoon.
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Crawford Autotallinovet · c/o Crawford Finland Oy · Nimismiehenpelto 6 · 02770 Espoo
Puhelin: 010 386 9000 · Faksi: 09-803 7393 · info.fi@crawfordsolutions.com
www.crawfordautotallinovet.fi · www.cardo.com

TUOTEKATSAUS
Sopiva joka makuun – Crawford-autotallinovivalikoima

Crawford-asiakaspalvelu: 
siihen voit luottaa
»  Vain puhelinsoitto, niin ovieksperttimme saapuu paikalle. 

»  Hän antaa päteviä neuvoja ja valitsee kanssasi sopivan ovijärjestelmän. 

»  Sitten hän ottaa tarkat mitat esim. mittatilaustyönä tehtävän

	 yksilöllisen lamellinosto-ovesi valmistusta varten. 

»  Hän auttaa sinua löytämään sopivan pinnan ja toivevärin. 

»  Samalla voit valita lisävarusteet, kuten ikkunalamellit tai käyntiovet. 

»  Sovittuna ajankohtana valtuutettu asentajamme saapuu paikalle ja asentaa 

	 ovesi tai vaihtaa vanhan tilalle uuden. 

»  Vanha ovesi hävitetään asianmukaisesti. 

Tule käymään tai soita meille. Neuvomme mielellämme ja asiantuntemuksella. 

AUTOTALLIN ALU-KÄYNTIOVET, NORMAALI PROFIILI

Tilauskoko = karmin 
ulkomitat (KUM) leveys x 

korkeus in mm

Läpikulkumitat mm 
(oven ollessa 90˚ auki)

Asennus aukon taakse
Pienimmät ja suurimmat läpikulkumitat mm

Asennus aukon  
keskelle

sisältä avattava ulkoa avattava

valmiin oven mitat mm

Leveys Korkeus Leveys Korkeus Leveys Korkeus

min max min max min max min max Leveys Korkeus

KUM: -195 -88 -20 -136 -10 -68 -20 -90 -10 -45 +20 +10


