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Normstahl

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Koot — kuopan pituus
Koot — nimellispituus
Koot — kuopan leveys
Koot, nimellisleveys

Tybdskentelyalue korkeus-
suunnassa

Lastauslaiturin kyynellevy
Pintakasittely:

Ohjausyksikko

1840 mm — 3 030 mm
1850 mm - 3 000 mm
17560 mm — 2 305 mm
1700 mm - 2 250 mm

Kuormaussillan yldpuolella: 0-410 mm
Kuormaussillan alapuolella: 0-370 mm

6 mm S355 (6/8)

Vakio: RAL 5010
RAL 9005
Lisdvaruste: RAL3002
RALB005

Kuumagalvanoitu

Kuormaussillan ohjaus
Oven ohjaus
Kuormaustiivisteen ohjaus
Huoltotarpeen ilmaisin

*Muita kokoja saatavana tilauksesta.

Suorituskyky

Kantavuus:

Teréslaatu, kaikki terdsosat
Moottorin hydrauliikkayk-
sikko:

Virransyotto:

Ohjauskeskuksen suojaus-
luokka

Sallitut éljytyypit:

Magneettiventtiilit:

Pintakasittelynd maalaus-
luokka T:

Pintakasittelynd maalaus-
luokka 3

Pintak&sittelyna galvanoin-
ti:

60 kN (6 tonnia)
S355
0,75 kW

400 tai 230 V, 3 vaihetta
950-sarja IP54

vakiohydrauliikkadljy (-156°C - +60°C)
matalien lamp&tilojen hydrauliikkadljy (-30°C - +60°C)

24V/DC 18W S1
80 um C2 M standardi standardin DIN EN ISO 12944-2 mukaan

160 um C3 M standardi standardin DIN EN ISO 12944-2 mukaan

Kuumaupotus 80 um C4 & C5M standardi standardin DIN EN I1SO 12944-2

mukaan
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1 Kuvaus

1.1 Yleista

Normstahl LS62AR swingdock replacement on
tehokas péivitysratkaisu vanhentuneiden laiturien
korvaamiseen. Olemassa olevan kuopan perusteella
on valittavissa erilaisia tilanteeseen parhaiten sopivia
korvausvaihtoehtoja.

Korvausjérjestelmén edellytyksend on, ettéd olemassa
oleva betonikuoppa ja terasprofiilit ovat riittédvan
vahvoja kestdm&an uuden kuormaussillan kuormat.

F-rungon vaihtojérjestelma on suunniteltu
hitsaamaan kuormaussilta suoraan vanhan
kuormaussillan runkoon. Tama jarjestelma on
kehitetty erityisesti nykyisten kuormaussiltojen
korvaamiseen rungolla kaikilla kolmella sivulla
avoimessa kuopassa — ei vain suljetussa kuopassa.

Normstahl -asiantuntija suorittaa kuopan kunnon
tarkastuksen ja mittojen tarkastuksen. T&méa
varmistaa parhaan mahdollisen korvaavan ratkaisun
vanhentuneelle laiturille.

Normstahl LS62AR swingdock

replacement -jarjestelma tayttda useimpien
kuormausoperaatioiden standardivaatimukset ja
on kaikkien eurooppalaisen standardin EN

1398 saantdjen ja rajoitusten mukainen. Taméa
korvausjérjestelma on saatavana 60 kN:n
swingdock-kuormaussiltana.

Normstahl

1.2 Korvausjarjestelma

1.2.1 F-rungon korvausjarjestelma
1.2.1.1 Tarkasta olemassa olevan kuopan kunto

Kehys on kuormaussillan kytkenta rakennukseen
seka varma tuki lastaussillalle. Korvaava F-
runkojérjestelma edellyttaa, ettd betonikuoppa ja
vanha runko ovat riittdvan vahvoja kestdm&an uuden
kuormaussillan kuormat. F-rungon vaihtojérjestelméa
on suunniteltu hitsaamaan kuormaussilta suoraan
vanhan kuormaussillan runkoon.

Jos ndma vaatimukset eivat tayty, ratkaisuna on
betonikuopan taydellinen peruskorjaus ja uuden
kuormaussillan toimitus T-runkojérjestelmalla.

Normstahlin asiantuntija tekee silmamaéaéaraisen
tarkastuksen.

Kuvaus 6
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1.2.1.2 Poista olemassa oleva kuormaussilta

Irrota vanha kuormaussilta. J4ta vanhan
kuormaussillan terésrunko kuoppaan.

1.2.1.3 Olemassa olevan kuopan mittojen
tarkastus

Normstahlin asiantuntija tarkistaa tarkat mitat.

Normstahl

1.2.1.4 Aseta uusi kuormaussilta

=

L

Q@

Hitsaa uusi kuormaussilta suoraan vanhan
kuormaussillan runkoon kaikilta kolmelta sivulta.

,,/,ﬁ,
. g
|

Asennettaessa uuden kuormaussillan etupéé ei aina
sovi tarkasti olemassa olevaan runkoon kuopassa.

Sivukarmi voi olla jopa 20 mm Iyhyempi kuin kuopan
olemassa oleva karmi.

X = maks. 20 mm varmistaaksesi, ettd karki menee
riittdvan pitkalle kuorma-auton lavaan.

Kuvaus 7
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Sivukarmi voi olla jopa 20 mm pidempi kuin kuopassa
oleva karmi.

X = maks. 20 mm, jotta noin 100 mm syvat puskurit
antavat asianmukaisen suojan.

Normstahl

1.3 Kuormaussilta

1.3.1 Sovellus

Normstahl LS62AR swingdock replacement on
alykkaaseen muotoiluun perustuva kuormaussilta,
jossa on véhemman yksittaisia terdskomponentteja
parhaan laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Erinomainen ominaisuus on, ettd kaikki terdsosat
on valmistettu erikoislujasta S355-terdksesta, mika
takaa vankan rakenteen ilman kompromisseja. Se
on suunniteltu vaativimpaankin raskaaseen, usein
toistuvaan lastaamiseen.

1.3.2 S355-terasrakenteen edut

S355-teraslajin mekaaniset ominaisuudet kestévéat
kulutusta erittdin hyvin ja sopivat raskaaseen
kuormitukseen. S355 on huomattavasti vahvempi
perinteiseen S235-terdslaatuun verrattuna.

Seuraavassa tarkeimmaéat eroavaisuudet:
e S355-teras kestda 26 % enemman rasitusta

ennen kuin se hajoaa.

e S35b-terds kestdd 51 % enemman rasitusta
ennen taipumista.

e S35b-terds on 31 % kovempaa, miké tekee siita
kestdvdmman.

e S355 Steel on 10 % joustavampaa ja vaimentaa
siten paremmin haarukkatrukkiliikenteen iskuja.

1.3.3 Kayttomuoto

Kéantyva karki peittda turvallisesti sillan ja kuorma-
auton lavan vélisen raon. Kuormaussillan noston
aikana karki k&antyy ulos ja silta laskeutuu
pehmedésti kuorma-auton lavalle. Kuormaamisen tai
purkamisen jalkeen kérki kdantyy alas ja silta palaa
pysékdintiasentoon laiturin tasoon.

Kuvaus
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1.3.4 Yleiskatsaus 1.3.5 Hydrauliyksikkd kiinnitetty taka-
alakehyksen ylaosaan

Tama asento suojelee hydrauliyksikk®a ja sopii huol-
totarkastuksiin. Hydrauliyksikkd ei liiku yl&s eika alas,
kun kuormaussiltaa liikutetaan. Lastaamisen aikana
térind& on vdhemman.

Lastauslaituri 1.3.6 Nostosylinterit
K&antyva kérki
Kuormaussillan kehys
Varvassuojat
Varoitusnauhat
Hydrauliikkayksikk®
Nostosylinterit
Kaantyvan kérjen sylinteri
Puskurit (vaihtoehtoinen)
Peralautanostimen tila
Ohjausyksikko

O O NO O D»MwN —

J—
o

Tukeva sylinterin kiinnitys suoraan akseliin
korkeimpien turvallisuusvaatimusten tdyttdmiseksi.
Nostosylintereissé on rasvanipat.

Kuvaus 9
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1.3.7 Tukeva lepoasennon tuki 1.4 Ka&aantyva karki

1.4.1 Karkimuodot

1.4.1.1 Vakiotoiminnot kaantyva karki

Vakio k&antyva kar-

ki on yksittdinen suo-
rakulmainen karki, jo-
ta voi kayttaa vakio-
kokoisten ajoneuvojen
kanssa.

1412  Viistetty kaantyva karki

Kavennettu kadantyva
karki varmistaa, etta
karki yltdad kuorma-au-
ton lavalle silloinkin,
kun kuorma-autoa ei
ole pysékoity tasmal-
leen keskikohtaan. Es-
taa rekan vaurioitumi-
sen ja telakoitumisen
keskeytymisen.

s =125 mm

Kuvaus 10
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1.4.2
1.4.2.1

Karkikulmat

Taivutettu karki

Taivutettu teraksinen,
5° vakiomallinen kaantyva

,/ N k&rki varmistaa suju-
van siirtymisen kuor-
ma-auton lavalle seka
kuormaussillaan tason
ylé- ettd alapuolelle.
Estda kompastumisvaa-
ran standardin EN 1398
mukaisesti.

1.4.2.2 Suora karki

Suora terdksinen kaan-
5¢° tyva kérki varmistaa
/ ™\ sujuvan siirtymisen

kuorma-auton lavalle
sekd kuormaussillan ta-
solla ettad sen alapuolel-
le. Estdd kompastumis-
vaaran standardin EN
1398 mukaisesti.

1.4.2.3 Viistetty karki

80 mm Vakiomallinen teréskéar-
ki on 80 mm viistet-
ty, mika takaa parhaan
mahdollisen mukavuu-
den ja tasaisen siirron.

|

14.2.4 Turvallinen kosketuspinta

100 mm:n ja 150 mm:n
urat molemmilla puolil-
la osoittavat karjen tur-
vallisen kosketuspinnan
lavalla.

Normstahl

1.5 Taso

1.5.1 Lastauslaiturin kyynellevyn

paksuus

6 mm S355 (6/8) -kyynellevy on

suunniteltu kaytettavaksi tyypillisten nelipydraisten
haarukkatrukkien kanssa ja sopii my&s korkeille
pistekuormille, kuten sahkaisille lavatrukeille.

1.5.2 Varvassuojat

Sillassa on vakiovarusteena varvassuojat; teraslevyt
tason ja rungon véliss. Varvassuoja est&é jalkojen
puristumisen, kun silta lasketaan.

1.56.3 EPDM-tiiviste

Kuormaussillan ja aukon valisen raon tiivistdmiseksi
vakiomallinen itsekiinnittyvd EPDM-tiiviste voidaan
asentaa jo tehtaalla kehyksen ja lastauslaiturin véliin.
Kun veto rakennukseen vahenee, tydolosuhteet
paranevat ja energiaa sééstyy.

Kuvaus 11
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1.5.4 Luistonesto / 4anenvaimennus

Kérjen ja lastauslaiturin PU-pohjaisen
luistamissuojauspinnoitteen kéyttd takaa kestévén,
luistamattoman (R11 standardin DIN 51130 mukaan)
danenvaimennuspinnan. Tuloksena on siled ja
miellyttdvé kulumista suojaava pinta laitteisiin.

PU-pinnoite kestaa iskuja, kuumuutta ja useimpia
kemikaalityyppej§, ja silld on suuri kantavuus.

Normstahl

1.6 Pinta

1.6.1 Maalaus

1.6.1.1 Virit
Lastaussillan vakiopintakésittely on maalaus.
Vakiovérit ovat:

RAL 5010

N

Lisdvarusteena saatavat varit:

I >

RAL 6005

1.6.1.2 Vakiomaalin luokka

Jos kuormaussiltaa kaytetddn maaseudulla,

vakioviimeistely on:
e Maaliluokka 1; 80 um tehdasmaalattu,
korroosioluokka C2 M

1.6.1.3 Maaliluokat

Jos kuormaussiltaa kdytetddn kaupungissa tai
teollisessa ymparistdssa tai rannikolla, on
suositeltavaa valita vaihtoehtoinen maaliluokka, jolla

on suurempi korroosionkestavyys C3 M.
e Maaliluokka 3; 160 pm tehdasmaalattu,

korroosioluokka C3 M

1.6.2 Kuumagalvanointi

Korroosiosuojauksen nostaminen luokkaan C4
for suolaisilla rannikkoalueilla tai luokkaan C5-I
syOvyttavissa tai kosteissa olosuhteissa voidaan
tehda kéyttdmalld kuumagalvanoituja (80 pm)
terdsosia.

Kuvaus 12
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1.7 Kuormauksen
ohjausjarjestelmat

1.7.1 950-kuormaussilta LA SD

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan

S ohjaamiseksi takaisin
pysékdintiasentoon.

e Virtaldhteen eristin tai
hatapysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
sisallyttdmiseen.

1.7.2 950-kuormaussilta DLA SD

Suunniteltu k&yttamaan
laiturin lamellinosto-ovea
ja ilmataytteista
kuormaustiivistetta.

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysékdintiasentoon.

e \irtaldhteen eristin tai
hatdpysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
sisallyttdmiseen.

Normstahl

950-kuormaussilta LSA CD

Suunniteltu kayttamaén
laiturin lamellinosto-ovea
ja ilmataytteista
kuormaustiivistetta.

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysékdintiasentoon.

o Virtaldhteen eristin tai
hatapysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
sisallyttdmiseen.

e Ohjaa kuormaussillan
ilmataytteista
kuormaustiivistetta.

950-kuormaussilta DLSA CD

Suunniteltu k&yttamaan
laiturin lamellinosto-ovea
ja ilmataytteista
kuormaustiivistetta.

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysakdintiasentoon.

e Virtaldhteen eristin tai
hatdpysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
siséllyttdmiseen.

e Ohjaa kuormaussillan
ilmataytteista
kuormaustiivistettd ja
yldpuolista lamelliovea.

950-lastaussillan virtajohto

Vakio: 1,1 m virtajohto
seinalla olevaan
pistorasiaan.

e Lisdvaruste: 1,6

m virtajohto
CEE-pistokkeella,
esiasennettu.

Kuvaus
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1.8
1.8.1

Laitteet

Puskurit

Laiturin etuosan puskurit ottavat vastaan vahingossa
tai tarkoituksella rakennukseen osuvan ajoneuvon
iskuenergian. Puskureita on saatavilla useita kokoja,
kiinteita ja liikkuvia sekd kumipaallysteellad tai
teraslevylla ja jousitoiminnolla varustettuna.

1.8.1.1 RS

Sovellus

RS-puskuri on taloudellinen
ratkaisu lastauslaitureihin,
joissa lastattavat ja puretta-
vat ajoneuvot ovat samanko-
koisia.

Sovellus

RB-puskuri on iso, kiinted ku-
mipuskuri. Se on kansainvali-
nen ratkaisu suojaamaan ra-
kennusta ja ajoneuvoa.
Mahdolliset syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

500

RB terasetulevylla

Kayttokohde

RB-puskuri terasetulevylla li-
saa rakennuksen suojausta ja
puskurin kayttdikaa.
Saatavilla olevat syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

1.8.1.4

.
|

15

1.8.1.5

Normstahl

RB terasetu- ja ylalevylla

>

Kayttokohde

RB-puskuri teréslevylld edes-
sé ja p&allad on suunniteltu
korkeille autojen lavoille, ku-
ten vaihdettaville rungoille ja
konteille.

Saatavilla olevat syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

Rullapuskuri

Sovellus

Rullapuskuri sopii lastauslai-
tureihin, joissasé ajoneuvot
tekevat huomattavia liikkei-
té pystysuunnassa lastauksen
tai purun aikana.

Rullapuskuri on suunniteltu
ajoneuvoille, joissa ei ole
tydntyvié ulokkeita takaoven
alapuolella.

Sovellus

EBF-puskuri sopii lastauslai-
tureihin, joissa ajoneuvojen
jousitukset tekevat huomat-
tavia liikkeitd pystysuunnassa
lastauksen tai purun aikana.
Tama puskuri liikkkuu pysty-
suunnassa ajoneuvon muka-
na.

Mahdolliset syvyydet:

e 90 mMmm
e 140 mm
Sovellus

EBH-puskuri on hyvé ratkaisu
lastauslaitureille, joissa lastat-
tavat ja purettavat ajoneuvot
ovat huomattavan erikokoisia.
Taman puskurin pystysuun-
taista asentoa voidaan s&atéa
vapautuslaitteella.
Mahdolliset syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

Kuvaus 14
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1.8.1.8 Terasjousipuskuri 600

Sovellus

Terésjousipuskuri suojaa hy-
vin seké lastauslaituria etta
ajoneuvoa.

»

600

y/

) 180

1.8.1.9 Terasjousipuskuri 800
& e Sovellus
0 T ) 800 mm terasjousipuskuri
L’ sopii tilanteisiin, joissa ajo-
% neuvot ovat yleisesti korke-
ammalla kuin lastauslaiturin
800 taso.
By | 150
1.8.2 Pyorakiila

Pyd&rakiilan ultradanianturi ha-
vaitsee ajoneuvon paikallao-
lon ja asennon. Lisaksi py6-
rakiila on kytketty kuormasil-
~ lan ohjauspaneeliin. Jos ajo-
* neuvoa ei havaita, kuormaus-
laiturin toiminnot ovat lukit-
' tuna. Lisaksi pyo6rakiila estaa
ajoneuvoa liikkumasta purka-
misen ja kuormaamisen aika-
na.

Normstahl DE6O9OTLS
Liikennevalojarjestelma

1.8.3

Liikennevalojarjestelméa
kayttaa joko kuormaussillan
yldpuolella olevaa anturia
tai pyorékiilaa ajoneuvon
tunnistamiseen.

Jos ajoneuvoa ei ole (kuor-
maussilta on vapaa), valot
ovat siséllad punaiset ja ulkona
vihreét.

Liikennevalo voidaan yhdistaa
myds pyorékiilaan tai oven/
kuormaussillan lukitukseen.

Normstahl

1.8.4 Normstahl DEGO90DL Dock light

Heavy Duty LED

Valaistus on herkasti

i vahingoittuva osa las-

== tausalueilla. Dock Light

Heavy Duty LED -jar-

jestelma on taydelli-

1 nen ratkaisu valaise-
maan lastausalueen se-

ka kuorma-auton. Se

on suunniteltu vaativiin

ymparistdihin ja kes-

| | tda haarukkatrukin tor-

~ maykset vaurioitumat-

ta.

1.8.5 Normstahl DE6190FL Fan light

o ez Kompakti tuuletin-va-
9 o laisin on yhdistetty tuu-
letin ja lastausvalaisin.
Tuuletin luo raikkaan
ilmavirran perakérryn
tai kontin sisélle, ja in-
tegroitu lastausvalo va-
laisee alueen kattavas-
ti. Laitteen sadadettava,
tukeva varsi solveltuu
teollisuus- ja logistiik-
kak&yttd6n ja mahdol-
listaa helpon seka no-
pean kuormausproses-
sin.

Ajoneuvo-ohjaimet

Naméa nakyvat ohjaimet hel-
pottavat auton pysakdintia ja
véhentdvat térmaysriskia. Eri-
tyisen hyoédylliset kuormaus-
laitureissa, joissa on leveat
kuormasillat ja kuormaustii-

= visteet. Ajoneuvo-ohjaimet
voidaan pultata tai valaa be-
toniin kuormasillan eteen.

1.8.7 Normstahl DE6190DI Dock-IN

Normstahl Lastauslaituri-IN
tarjoaa tayden valikoiman
ohjaus- ja liikennevaloja,
jotka tekevéat kuorma-au-
ton ohjaamisesta lastauslai-
turiin-helppoa ja turvallista.
Normstahl Dock-IN pohjau-
tuu nykyaikaiseen LED-tek-
nologiaan, joka mahdollistaa
korkean luotettavuuden ja
matalan energiankulutuksen.

Kuvaus 15
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Normstahl

1.8.7.1 Dock-IN, punainen 1.8.7.4 Vakiotoiminnot

Normstahl Dock-IN White
koostuu kahdesta valkoises-
ta LED-valopylvaasta. Se

on suunniteltu opastamaan
kuorma-auto lastauslaituriin.
Normstahl Dock-IN White
opastaa kuljettajaa paljon
asfalttiin maalattuja valkoi-
sia viivoja tehokkaammin.
Seindén kiinnitettyna ne
ovat aina selkeésti ndhtavis-
s, kuluvat véhemman eivéat-
k& jaa kuran ja lumen alle!

Kuormaaminen

Normstahl Lastauslaituri-IN
Red on lilkennevalojérjes-
telmé4, jossa on punainen
LED-valopylvés, anturi kuor-
ma-auton tunnistamiseen ja
lilkennevalojen ohjausjarjes-
telma. Anturi tunnistaa, kun
kuorma-auto on oikeassa
paikassa l&hella laituria. Pu-
nainen LED kertoo kuljet-
tajalle, ettd on aika jarrut-
taa ja antaa kuorma-auton
rullata pain puskuria pienel-
I& nopeudella. Jérjestelma
on ydistetty kuormaussillan
ohjauskeskuksen lukituksiin,
jotka vapautetaan vasta, kun
kuorma-auto on paikallaan
ja punainen LED-merkkivalo
palaa.

Dock-IN White & Red

Normstahl Lastauslaituri-IN
White & Red on optimaali-
nen yhdistelma molemmista
jarjestelmistd helppoa ja tur-
vallista pysékdimista varten.
Valkoiset LED-valot naytta-
vat suuntaa ja punaiset
LED-valot ohjaavat kuorma-
auton oikealle etéisyydelle
lastauslaiturista. Valkoiset
LED-valot sammuvat, kun
kuorma-auto on tunnistet-
tu, jolloin punaiset LED-va-
lot syttyvat. Ennen kuin rek-
ka ldhtee, kdyttaja painaa
RESET-painiketta rakennuk-
sen sisalld olevassa ohjaus-
keskuksessa. Silloin valkoi-
set LED-valot kytkeytyvat
paéalle ja punaiset sammuvat,
jolloin rekan kuljettaja tietaa,
ettd lastaus on valmis.

Ny ’_;_»

1. Merl;Ei_van sisélla
ja RESET-painike

Merkkivalo sisélla.

Vihred LED-valo 950-ohjaus-
keskuksessa osoittaa, etta
ohjauskeskuksen toiminnot
on vapautettu. Lastausjarjes-
telmén kayttéja tietda tarkal-
leen, koska han voi aloittaa
lastaamisen tai purkamisen.
Vihred LED-valo auttaa sdas-
tdmaan energiaa ja hallitse-
maan koko lastausprosessia.
RESET-painike

Ennen kuin rekka lahtee,
k&yttéja painaa RESET-paini-
ketta rakennuksen siséalla ole-
vassa ohjauskeskuksessa. Sil-
loin valkoiset LED-valot me-
nevat paalle ja punaiset sam-
muvat, jolloin rekan kuljettaja
tietda, etta lastaus on valmis.
Tata toimintoa kaytettdessa
kuormaussillan on oltava py-
sékdintiasennossa, lamellinos-
to-oven suljettuna ja ilma-
taytteisen kuormaustiivisteen
taakse vedettyné.
RESET-toiminnon aktivoimi-
seksi painiketta on painetta-
va 1 sekunnin ajan. Jos painat
painiketta 3 sekunnin ajan
ennen kuin kuorma-auto ajaa
pois, punaiset LED-valot syt-
tyvat uudellen ja valkoiset
LED-valot sammuvat.

Kun kuorma-auto lahtee, val-
koiset LED-valot menevat
péélle ja Dock-IN -jarjestelma
on valmis seuraavaa kuorma-
autoa varten.

Kuvaus 16
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1.8.7.5 Saatavana olevat vaihtoehdot

e Dock-IN Green and Red.

Vihreat LED-valot valkoisten asemesta. Tésséa
versiossa on sama toiminnallisuus kuin Dock-IN
White and Red:issé.

e  Merkkivalo sisalla, 950-ohjauskeskuksessa.
Vihred LED-valo ohjauskeskuksessa osoittaa,

ettd ohjauskeskuksen toiminnot on vapautettu.
Lastausjarjestelman kayttaja tietaa tarkalleen, koska
han voi aloittaa lastaamisen tai purkamisen. Vihrea
LED-valo auttaa sddstdmaéan energiaa ja hallitsemaan
koko lastausprosessia.

e Toinen punainen LED

Toinen punainen LED-pylvas voidaan lisatd LED-
liikennevaloihin lastauslaiturin molemmille puolille.
Ta&ma on vaihtoehtona terminaaleihin, joissa
vierailee sekd vasemmalta etta oikealta ajettavia
kansainvélisid kuorma-autoja.

e  Pyodrékiilan kytkeminen

Lis&turvallisuuden tuomiseksi on mahdollista kytkea
Normstahl py&rékiila liikennevaloihin Normstahl
Dock-IN Red:issa tai Normstahl Dock-IN White and
Red:issa. Ohjausyksikkd on lukittu kunnes kuorma-
auto tunnistetaan paikallaan olevasta py&rékiilasta.

Huomautus:

Varmista, ettd LED-valopylv&at eivéat jaa
kuormaustiivisteen taakse.

Matalin mahdollinen kuorma-auto on korkeintaan
2000 mm anturin alapuolella.

Kuvaus 17
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2 Valintaopas

2.1 Kuormituskyky, EN 1398 213 Dynaaminen kuorma

Dynaaminen kuorma on nimelliskuorman liike ja
paine, jonka liikkuva haarukkatrukki kohdistaa

2.1.1 Nimelliskuorma kuormaussiltaan.

EN 1398 antaa 3 avainmaaritelmaa kuormalle.

Nimelliskuorma on tavaroiden, haarukkatrukin ja
kuljettajan yhteen laskettu paino.

212 Akselikuorma 2.2 Valitse kantavuus

Kuormaussillan kantavuus pitda olla aina isompi kuin

Akselikuormat lasketaan kahtena suorakulmaisena .
kokonaiskuorma.

kosketuspintana 1T m:n paésséa toisistaan. Nama

alueet otetaan huomioon vain jos varsinainen tilanne . .

ei edellytd vaativampaa kuormausta. Jalanjalken 2.21 Esimerkki

koko [mm2] johdetaan renkaan kuormituksesta [N] . .

jaettuna 2:lla [N‘mm2]. Suorakulmaisen jéljen suhde Haaruk‘katruknﬁ paino 3600 kg
on W:L = 3:2. Tavaroiden paino 1500 kg

Kuljettajan paino 100 kg

\Q M Kokonaispaino/nimellispaino 5200 kg
g

Kuormaussillan sopiva kanta- 6000 kg / 60 kN
Al Vuus

<>

>

Kuvituksessa esitetddn mitat kuormaussilloille, joiden
kantavuudet ovat 100 kN ja 150 kN.

Valintaopas 18
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2.3 Lastauslaiturin 2.4 Vapaa tila karjen alla
kyynellevyn paksuus 241 Teraskarki 400 mm

60 kN (6 tonnia)LS62AR0ON vakiovarusteena

6 mm S355 (6/8) -kyynellevy. Se on

suunniteltu kdytettavaksi tyypillisten nelipy6raisten
haarukkatrukkien kanssa ja sopii my&s korkeille
pistekuormille, kuten séhkaisille lavatrukeille.

24.2 Teraskarki 500 mm

Valintaopas 19
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3 Tekniset tiedot

3.] Mitat Mitat Toiminta-alue
korkeussuunnassa
3000 700 A 285
B 380

Nimellisleveys (NW) 2000, 2200 mm

** Standardin EN 1398 mukaisesti kuormaussiltaa ei
kayttaa, jos sallittu gradienttialue on + 12,5 % (noin =
7°). Rajat saa ylittda vain, jos kdyttajd varmistaa, etta
luistamisen vaaraa ei ole (esimerkiksi pinnat ovat
kuivat ja puhtaat).

3.2 Ohjausyksikot
3.2.1 Mitat

NL Nimellispituus
oL Kokonaispituus
GL Nousun pituus
NW Nimellisleveys
LL Kéarjen pituus
LH Sillan korkeus
A Tydskentelyulottuvuus sillan tason yla-
puolella
B ;’zg%i%ntelyulottuvuus sillan tason ala- 950-sarja
Mitat Toiminta-alue
korkeussuunnassa
NL LH Toimenpiteet LL 400 mm
2000 600 A 280
B 370
25600 600 A 350
B 360
3000 600 A 410
B 350
Mitat Toiminta-alue
korkeussuunnassa
NL LH Toimenpiteet LL 500 mm
2000 700 A 195
B 415
25600 700 A 305
B 395

Tekniset tiedot 20
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4 CEN-tulokset

4.1 Turvallisuus on eurooppalaisen EN 1398 -standardin
mukainen

e Hatdpysaytystoiminto

e Varoventtiilit estédvat liikkeen alaspain, kun kuormaussiltaa on laskettu enintddn 6 %
nimellispituudesta.

e Kaksi nostosylinteria varmistaa, ettd kuormaussilta pysahtyy vaakasuoraan asentoon.

Vapaasti kelluva asento

Sillan kiertyma. Sivuttainen kiertyma vahintddn 3 % nimellisleveydesta.

Varvassuojat peittdvéat sillan ja aukon vélisen aukon kuormaussillan ylimmé&ssé asennossa.

Tyoskentelyalueen kaltevuus enintdan 12,5 % (~7°).

Huomioraidat sivulevyissa ja kehyksessd (musta-keltainen).

CEN-tulokset 21
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5 Rakennus- ja tilavaatimukset

5.1 Sahkovalmistelut
6
\*
i
I
— =
I
1\! | \@
3—_ I _
]
1l
1l
]
]
]
]
1 Ohjausyksikko (sisaltyy toimitukseen)
2 Johdotuksen putkijohto, sisdhalkaisija 70, kulmat <45° (muut)
3 Verkkovirta: 3/N/PE AC 50 Hz
Paasulake: 230/400 V
Moottoriteho: DOT0O AGL
0,75 kW
4 Kaapeli: 7 X 0,75 mm2
5 Moottorikaapeli: 4 x 1,5 mm2
6 Lisdvarusteena saatava turvakytkin lamelliovessa estdmé&én sillan toiminnan, kun ovi on suljettu*
*Ei vakio

Rakennus- ja tilavaatimukset
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