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Tekijanoikeudet ja vastuuvapaus
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Koot — kuormaussillan kor-
keus

Koot — nimellispituus™
Koot, nimellisleveys

Toiminta-alue korkeussuun-
nassa

Lastauslaiturin kyynellevy
Pintakasittely

Ohjausyksikko

600 mm (etu), 850 mm (taka)

2450 mm
3300, 3500, 3600, 3750 mm
Kuormaussillan 0 - 220 mm

ylapuolella: 0 - 620 mm

Kuormaussillan

alapuolella:

6 mm S355 (6/8)

Vakio: RAL 5010
RAL 9005

Lisdvaruste: RAL 3002
RAL 6005

Kuumagalvanoitu

Kuormaussillan ohjaus
Oven ohjaus
Kuormaustiivisteen ohjaus
Huoltotarpeen ilmaisin

* Muita kokoja saatavana tilauksesta

Suorituskyky

Kantavuus

Moottorin hydrauliikkayksik-
ko

Verkkovirran sy6ttd

Ohjauskeskuksen suojaus-
luokka

Sallitut éljytyypit

Magneettiventtiilit

Pintakasittelynd maalaus-
luokka 1

Pintakasittelynd maalaus-
luokka 3

Pintakasittelynd galvanointi

6 tonnia (60 kN)
1,6 kW

400 tai 230 V, 3 vaihetta
IP54

Vakiohydrauliikkadljy (-15°C - +60°C)

Normstahl

Kylmien lampdtilojen hydrauliikkadljy (-30 °C - +60 °C)

24V/DC 18W Si

80 um Korroosionsuojaluokka C2 M standardin DIN EN ISO 12944-2 mukaan

160 um Korroosionsuojaluokka C3 M standardin DIN EN ISO 12944-2 mu-

kaan

Kuumagalvanoitu 80 um Korroosionsuojaluokka C4 & C5-1 M standardin DIN

EN ISO 12944-2 mukaan
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1 Kuvaus

1.1 Yleista

1.1.1 Sovellus

Normstahl LT62ADST step autodock on
alykkadaseen muotoiluun perustuva kuormaussilta,
jossa on vBhemman yksittaisia terdskomponentteja
parhaan laadun ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
Erinomainen ominaisuus on, ettad kaikki terdsosat
on valmistettu erikoislujasta S355-terdksesta, mika
takaa vankan rakenteen ilman kompromisseja. Se
on suunniteltu vaativimpaankin raskaaseen, usein
toistuvaan lastaamiseen.

Normstahl LT62ADST step autodock on ulos
asennettava ja itsekantava kuormaussilta joka
sopii kohteisiin, joissa rakennuksen sisélle ei
voida tehda asennuksia. Tass& mallissa on
teleskooppikarki. Kdantyva karki tasoittaa auton
lavan ja lastauslaiturin valisen eron.

Normstahl LT62ADST step autodock on suunniteltu
niin, ettd kuorma-auto voi ajaa kuormauslaituriin
takaovet suljettuina. Takaovi avataan vasta kun

kuorma-auto on oikeassa kohdassa, jotta kylméketju

ei katkea.

Suljettu kontti voidaan my&s asettaa milloin tahansa

lastauslaiturin eteen. Lastaaminen tai purkaminen
voi tapahtua tadman jalkeen milloin tahansa konttia
siirtdmatta.

Normstahl LT62ADST step autodock tuo useita
hy6tyjé: energiansdastd, henkildiden/tavaroiden
turvallisuuden parantaminen ja kuormausprosessin
tehostaminen

Normstahl LT62ADST step autodock -jarjestelmé
téyttdd useimpien kuormausoperaatioiden
standardivaatimukset ja on kaikkien eurooppalaisen
standardin EN 1398 saantdjen ja rajoitusten
mukainen.

1.1.2 S355-terasrakenteen edut

S355-teraslajin mekaaniset ominaisuudet kestavat

kulutusta erittéin hyvin ja sopivat raskaaseen

kuormitukseen. S355 on huomattavasti vahvempi

perinteiseen S235-terdslaatuun verrattuna.

Seuraavassa tarkeimmaéat eroavaisuudet:

e S3b5b5-teras kestaa 26 % enemman rasitusta
ennen kuin se hajoaa.

e S355-teras kestdd 51 % enemman rasitusta
ennen taipumista.

e S35b-terds on 31 % kovempaa, miké tekee siita
kestdvdmman.

e S355 Steel on 10 % joustavampaa ja vaimentaa
siten paremmin haarukkatrukkiliikenteen iskuja.

1.1.3

114

Normstahl

Toimintaperiaate

Normstahl LT62ADST step autodock toiminta
perustuu sdhkdhydrauliseen teleskoppiseen karkeen,

jota ohjaa puoliautomaattinen ohjausyksikk®.

Kun kuormaussilta nostetaan yl8s, karki kd&ntyy ulos

ja laskeutuu sitten turvallisesti auton lavan péélle.

Kun auto on kuormattu tai purettu, kuormaussilta
nousee, jolloin karki vetaytyy ja silta palaa
automaattisesti takaisin lepoasentoonsa.

Yleiskatsaus

Lastauslaituri

Tydntyva karki

Stepped Autodock -kehys
Stepped Autodock -kehys
Sivulevyt

Varoitusnauhat
Hydrauliikkayksikk®
Nostosylinterit

Tydntyvan kérjen sylinteri
10. Puskuri (valinnainen)

1. Perédlautanostimen tila
12. Ohjausyksikko

CONOOAWN =

Kuvaus 6
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1.1.5 Hydrauliyksikko kiinnitetty taka- 1.1.7 Tukeva lepoasennon tuki
alakehyksen yldaosaan

Taméa asento suojelee hydrauliyksikka ja sopii huol-
totarkastuksiin. Hydrauliyksikkd ei liiku yl6s eika alas,
kun kuormaussiltaa liikutetaan. Lastaamisen aikana
térinda on vdhemman.

1.1.6 Nostosylinterit 11.8 Tydntyvéan karjen ohjain

Tukeva sylinterin kiinnitys suoraan akseliin
korkeimpien turvallisuusvaatimusten tayttdmiseksi.
Nostosylintereissé on rasvanipat.

Tukevat terasrullat varmistavat karjen tasaisen
liikkkumisen ulos- ja sisd&dnty6nndn aikana.

Kuvaus 7
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Normstahl

1.1.9 Turvalaite vasen ja oikea 1.1.10 Vakiotoiminnot

Pinta:
Hydraulilaitteet

Karki

Karkivaihtoeh-
dot

Itsestddn asemoituva turvavaruste, jonka yksi
henkild voi asettaa paikalleen kahdessa
vaiheessa: Siirra kaksi turvavarustetta, vasen

ja oikea, varastointiasennosta kohdistaaksesi ne
etupalkin turvavarusteen tukikannattimien eteen.
Aja kuormaussilta yldasentoon painamalla LIFT-
painiketta. Turvavarusteet tukevat kuormaussiltaa
laskemisen aikana.

Maalaus RAL 5010 tai RAL 60056

Hiljainen hydrauliyksikk®
Kaksi hydraulista nostosylinteria
Yksi hydraulinen karkisylinteri

Teraskarki
Viistetty 80 mm
Kérjen pituus 500 mm

Kérjen pituus 1000 mm

Kérjen pituus 345 mm - ergonomi-
nen karki

Sailion karki, vain teraskarijille pi-
tuuksissa 500 ja 1000 mm
Kavennettu karki

Kuvaus 8
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Normstahl

1.2 Tyontyva karki 123  Kirkimuodot
1.2.1 Kérjen materiaali 1.2.3.1 Vakio tyontyva karki
1.2.11 Terids tyontyva karki Vakio tyéntyva kar-

Terés tydntyva karki
tarjoaa keskitason mu-
kavuutta.

ki on yksittédinen suo-
rakulmainen karki, jo-
ta voi kayttéaa vakio-
kokoisten ajoneuvojen
kanssa.

Kavennettu tyontyva karki

1.2.2 Karjen tyyppi
Kavennettu tydntyva
1.2.2.1 Vakiokarki ké&rki varmistaa, ettd

1.2.2.2

Kun vakiokarki on ojen-
nettu, kérjen ja laiturin
tason véliin jaa aina
tdyssy.

Karjen pituus on 500
mm tai 1000 mm.

Ergonominen karki

Kun ergonominen kér-
ki on taysin ojennettu,
se on samalla tasolla
kuin kuormaussilta. Ta-
saisen pinnan ansiosta
kuorman iskut vahene-
vat.
Enimmaispuskurisyvyys
on 100 mm.

Kérjen pituus on 345
mm.

N
w

Viistetty karki

|

karki yltda kuorma-au-
ton lavalle silloinkin,
kun kuorma-autoa ei
ole pysékdoity tdsmal-
leen keskikohtaan. Es-
taa rekan vaurioitumi-
sen ja telakoitumisen
keskeytymisen.

s =100 mm

2 sisddnvetaytyvaa karkea

Jos ajoneuvojen levey-
det ovat erilaisia, tyon-
tyva karki -tyypin mu-
kana voidaan toimit-
taa kaksi sisddnvedet-
tévaa kieltd. Kummalla-
kin puolella 140 mm le-
ved segmentti tydntyy
sisdan, kun pienempi
ajoneuvo telakoituu.

Vakiomallinen teraskéar-
ki on 80 mm viistet-
ty, miké takaa parhaan
mahdollisen mukavuu-
den ja tasaisen siirron.

Turvallinen kosketuspinta

100 mm:n ja 150 mm:n
urat molemmilla puolil-
la osoittavat karjen tur-
vallisen kosketuspinnan
lavalla.

Kuvaus 9
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1.3 Taso

1.3.1 Lastauslaiturin kyynellevyn

paksuus

6 mm S355 (6/8) -kyynellevy on

suunniteltu kaytettavaksi tyypillisten nelipydraisten
haarukkatrukkien kanssa ja sopii my&s korkeille
pistekuormille, kuten sahkaisille lavatrukeille.

1.3.2 Luistonesto / 4dnenvaimennus

Kérjen ja lastauslaiturin PU-pohjaisen
luistamissuojauspinnoitteen kdyttd takaa kestévan,
luistamattoman (R11 standardin DIN 51130 mukaan)
aanenvaimennuspinnan. Tuloksena on siled ja
miellyttdva kulumista suojaava pinta laitteisiin.

PU-pinnoite kesta4 iskuja, kuumuutta ja useimpia
kemikaalityyppej§, ja silld on suuri kantavuus.

Normstahl

1.4 Pinta

1.4.1
1.4.1.1

Maalaus
Varit

Lastaussillan vakiopintakésittely on maalaus.
Vakiovérit ovat:

RAL 5010

N

Lisdvarusteena saatavat varit:

RAL 3002

N

1.4.1.2 Vakiomaalin luokka

Jos kuormaussiltaa kaytetddn maaseudulla,

vakioviimeistely on:
e Maaliluokka 1; 80 um tehdasmaalattu,

korroosioluokka C2 M

1.4.1.3 Maaliluokat

Jos kuormaussiltaa kdytetddn kaupungissa tai
teollisessa ymparistdssa tai rannikolla, on
suositeltavaa valita vaihtoehtoinen maaliluokka, jolla

on suurempi korroosionkestavyys C3 M.
e Maaliluokka 3; 160 pm tehdasmaalattu,

korroosioluokka C3 M

1.4.2 Kuumagalvanointi

Korroosiosuojauksen nostaminen luokkaan C4
for suolaisilla rannikkoalueilla tai luokkaan C5-I
syOvyttavissa tai kosteissa olosuhteissa voidaan
tehda kéyttdmalld kuumagalvanoituja (80 pum)
terdsosia.

Kuvaus 10
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1.5 Asennuskulmat 154 75° kulma

Taysin ulkoisen rakenteen ansiosta Normstahl
LT62ADST step autodock voidaan asentaa kulmaan,
mik& vahent&a pysékadintitilan tarvetta rakennuksen
edessa. Kuormaussilloille, joilla NWAD = 3750 mm
vain 90° asennus on mahdollinen.

1.5.1 90° kulma (vakio)

1.5.5 105° kulma

1.5.2 45° kulma

1.5.6 120° kulma

1.5.3 60° kulma

1.5.7

Kuvaus 11
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1.6 Kuormauksen
ohjausjarjestelmat

1.6.1 950-kuormauslaitteiden
ohjausjarjestelma LA TD

e Siltaa nostetaan
kayttdpainikkeen
avulla.

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysékdintiasentoon.

e Virtaldhteen eristin tai
hatdpysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
sisallyttdmiseen.

1.6.2 950- kuormauslaitteiden
ohjausjarjestelma DLA TD

e Siltaa nostetaan
kdyttopainikkeen
avulla.

e Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.

e Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysakdintiasentoon.

e Virtaldhteen eristin tai
hatapysaytyspainike.

e Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
siséllyttdmiseen.

e Ohjaa kuormaussillan

yldpuolista lamelliovea.

Normstahl

950-kuormauslaitteiden
ohjausjarjestelma LSA TD

Siltaa nostetaan
k&yttdpainikkeen
avulla.
Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.
Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysékointiasentoon.
Virtaldhteen eristin tai
hatdpysaytyspainike.
Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
siséllyttdmiseen.
Ohjaa kuormaussillan
ilmataytteista
kuormaustiivistetta.

950-kuormauslaitteiden
ohjausjarjestelma DLSA TD

Siltaa nostetaan
kayttdpainikkeen
avulla.
Pakko-ohjauspainike
karjen ohjaamiseksi
kuorma-auton lavalle.
Impulssipainike sillan
ohjaamiseksi takaisin
pysékdintiasentoon.
Virtaldhteen eristin tai
hatapysaytyspainike.
Rajapinta Normstahl
kulumissuojan
sisallyttdmiseen.
Ohjaa kuormaussillan
ilmataytteista
kuormaustiivistettd ja
yldpuolista lamelliovea.

950-lastaussillan virtajohto

Vakio: 1,1 m virtajohto
seinélla olevaan
pistorasiaan.
Lisdvaruste: 1,5

m virtajohto
CEE-pistokkeella,
esiasennettu.

Kuvaus 12
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1.7
1.7.1

Laitteet

Puskurit

Laiturin etuosan puskurit ottavat vastaan vahingossa
tai tarkoituksella rakennukseen osuvan ajoneuvon
iskuenergian. Puskureita on saatavilla useita kokoja,
kiinteita ja liikkuvia sekd kumipaallysteellad tai
teraslevylla ja jousitoiminnolla varustettuna.

1.7.1.1 RS

Sovellus

RS-puskuri on taloudellinen
ratkaisu lastauslaitureihin,
joissa lastattavat ja puretta-
vat ajoneuvot ovat samanko-
koisia.

Sovellus

RB-puskuri on iso, kiinted ku-
mipuskuri. Se on kansainvali-
nen ratkaisu suojaamaan ra-
kennusta ja ajoneuvoa.
Mahdolliset syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

500

RB terasetulevylla

Kayttokohde

RB-puskuri terasetulevylla li-
saa rakennuksen suojausta ja
puskurin kayttdikaa.
Saatavilla olevat syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

1.7.1.4

1.7.1.5

B

15

Normstahl

RB terasetu- ja ylalevylla

>

Kayttokohde

RB-puskuri teréslevylld edes-
sé ja p&allad on suunniteltu
korkeille autojen lavoille, ku-
ten vaihdettaville rungoille ja
konteille.

Saatavilla olevat syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

Rullapuskuri

Sovellus

Rullapuskuri sopii lastauslai-
tureihin, joissasé ajoneuvot
tekevat huomattavia liikkei-
té pystysuunnassa lastauksen
tai purun aikana.

Rullapuskuri on suunniteltu
ajoneuvoille, joissa ei ole
tydntyvié ulokkeita takaoven
alapuolella.

Sovellus

EBF-puskuri sopii lastauslai-
tureihin, joissa ajoneuvojen
jousitukset tekevat huomat-
tavia liikkeitd pystysuunnassa
lastauksen tai purun aikana.
Tama puskuri liikkkuu pysty-
suunnassa ajoneuvon muka-
na.

Mahdolliset syvyydet:

e 90 mMmm
e 140 mm
Sovellus

EBH-puskuri on hyvé ratkaisu
lastauslaitureille, joissa lastat-
tavat ja purettavat ajoneuvot
ovat huomattavan erikokoisia.
Taman puskurin pystysuun-
taista asentoa voidaan s&atéa
vapautuslaitteella.
Mahdolliset syvyydet:

e 90 mm

e 140 mm

Kuvaus 13
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1.7.1.8 Terasjousipuskuri 600

Sovellus

Terésjousipuskuri suojaa hy-
vin seké lastauslaituria etta
ajoneuvoa.

»

600

y/

) 180

1.7.1.9 Terasjousipuskuri 800
& e Sovellus
0 T ) 800 mm terasjousipuskuri
L’ sopii tilanteisiin, joissa ajo-
% neuvot ovat yleisesti korke-
ammalla kuin lastauslaiturin
800 taso.
By | 150
1.7.2 Pyorakiila

Pyd&rakiilan ultradanianturi ha-
vaitsee ajoneuvon paikallao-
lon ja asennon. Lisaksi py6-
rakiila on kytketty kuormasil-
~ lan ohjauspaneeliin. Jos ajo-
* neuvoa ei havaita, kuormaus-
laiturin toiminnot ovat lukit-
' tuna. Lisaksi pyo6rakiila estaa
ajoneuvoa liikkumasta purka-
misen ja kuormaamisen aika-
na.

Normstahl DE6O9OTLS
Liikennevalojarjestelma

1.7.3

Liikennevalojarjestelméa
kayttaa joko kuormaussillan
yldpuolella olevaa anturia
tai pyorékiilaa ajoneuvon
tunnistamiseen.

Jos ajoneuvoa ei ole (kuor-
maussilta on vapaa), valot
ovat siséllad punaiset ja ulkona
vihreét.

Liikennevalo voidaan yhdistaa
myds pyorékiilaan tai oven/
kuormaussillan lukitukseen.

Normstahl

1.7.4 Normstahl DEGO90DL Dock light

Heavy Duty LED

Valaistus on herkasti

i vahingoittuva osa las-

== tausalueilla. Dock Light

Heavy Duty LED -jar-

jestelma on taydelli-

1 nen ratkaisu valaise-
maan lastausalueen se-

ka kuorma-auton. Se

on suunniteltu vaativiin

ymparistdihin ja kes-

| | tda haarukkatrukin tor-

~ maykset vaurioitumat-

ta.

1.7.5 Normstahl DE6190FL Fan light

o ez Kompakti tuuletin-va-
9 o laisin on yhdistetty tuu-
letin ja lastausvalaisin.
Tuuletin luo raikkaan
ilmavirran perakérryn
tai kontin sisélle, ja in-
tegroitu lastausvalo va-
laisee alueen kattavas-
ti. Laitteen sadadettava,
tukeva varsi solveltuu
teollisuus- ja logistiik-
kak&yttd6n ja mahdol-
listaa helpon seka no-
pean kuormausproses-
sin.

Ajoneuvo-ohjaimet

Naméa nakyvat ohjaimet hel-
pottavat auton pysakdintia ja
véhentdvat térmaysriskia. Eri-
tyisen hyoédylliset kuormaus-
laitureissa, joissa on leveat
kuormasillat ja kuormaustii-

= visteet. Ajoneuvo-ohjaimet
voidaan pultata tai valaa be-
toniin kuormasillan eteen.

1.7.7 Normstahl DE6190DI Dock-IN

Normstahl Lastauslaituri-IN
tarjoaa tayden valikoiman
ohjaus- ja liikennevaloja,
jotka tekevéat kuorma-au-
ton ohjaamisesta lastauslai-
turiin-helppoa ja turvallista.
Normstahl Dock-IN pohjau-
tuu nykyaikaiseen LED-tek-
nologiaan, joka mahdollistaa
korkean luotettavuuden ja
matalan energiankulutuksen.

Kuvaus 14



Tuotetiedote
Normstahl LT62ADST

Normstahl

Dock-IN, punainen 1.7.7.4 Vakiotoiminnot

Normstahl Dock-IN White
koostuu kahdesta valkoises-
ta LED-valopylvaasta. Se

on suunniteltu opastamaan
kuorma-auto lastauslaituriin.
Normstahl Dock-IN White
opastaa kuljettajaa paljon
asfalttiin maalattuja valkoi-
sia viivoja tehokkaammin.
Seindén kiinnitettyna ne
ovat aina selkeésti ndhtavis-
s, kuluvat véhemman eivéat-
k& jaa kuran ja lumen alle!

Kuormaaminen

Normstahl Lastauslaituri-IN
Red on lilkennevalojérjes-
telmé4, jossa on punainen
LED-valopylvés, anturi kuor-
ma-auton tunnistamiseen ja
lilkennevalojen ohjausjarjes-
telma. Anturi tunnistaa, kun
kuorma-auto on oikeassa
paikassa l&hella laituria. Pu-
nainen LED kertoo kuljet-
tajalle, ettd on aika jarrut-
taa ja antaa kuorma-auton
rullata pain puskuria pienel-
I& nopeudella. Jérjestelma
on ydistetty kuormaussillan
ohjauskeskuksen lukituksiin,
jotka vapautetaan vasta, kun
kuorma-auto on paikallaan
ja punainen LED-merkkivalo
palaa.

Dock-IN White & Red

Normstahl Lastauslaituri-IN
White & Red on optimaali-
nen yhdistelma molemmista
jarjestelmistd helppoa ja tur-
vallista pysékdimista varten.
Valkoiset LED-valot naytta-
vat suuntaa ja punaiset
LED-valot ohjaavat kuorma-
auton oikealle etéisyydelle
lastauslaiturista. Valkoiset
LED-valot sammuvat, kun
kuorma-auto on tunnistet-
tu, jolloin punaiset LED-va-
lot syttyvat. Ennen kuin rek-
ka ldhtee, kdyttaja painaa
RESET-painiketta rakennuk-
sen sisalld olevassa ohjaus-
keskuksessa. Silloin valkoi-
set LED-valot kytkeytyvat
paéalle ja punaiset sammuvat,
jolloin rekan kuljettaja tietaa,
ettd lastaus on valmis.

Ny ’_;_»

1. Merl;Ei_van sisélla
ja RESET-painike

Merkkivalo sisélla.

Vihred LED-valo 950-ohjaus-
keskuksessa osoittaa, etta
ohjauskeskuksen toiminnot
on vapautettu. Lastausjarjes-
telmén kayttéja tietda tarkal-
leen, koska han voi aloittaa
lastaamisen tai purkamisen.
Vihred LED-valo auttaa sdas-
tdmaan energiaa ja hallitse-
maan koko lastausprosessia.
RESET-painike

Ennen kuin rekka lahtee,
k&yttéja painaa RESET-paini-
ketta rakennuksen siséalla ole-
vassa ohjauskeskuksessa. Sil-
loin valkoiset LED-valot me-
nevat paalle ja punaiset sam-
muvat, jolloin rekan kuljettaja
tietda, etta lastaus on valmis.
Tata toimintoa kaytettdessa
kuormaussillan on oltava py-
sékdintiasennossa, lamellinos-
to-oven suljettuna ja ilma-
taytteisen kuormaustiivisteen
taakse vedettyné.
RESET-toiminnon aktivoimi-
seksi painiketta on painetta-
va 1 sekunnin ajan. Jos painat
painiketta 3 sekunnin ajan
ennen kuin kuorma-auto ajaa
pois, punaiset LED-valot syt-
tyvat uudellen ja valkoiset
LED-valot sammuvat.

Kun kuorma-auto lahtee, val-
koiset LED-valot menevat
péélle ja Dock-IN -jarjestelma
on valmis seuraavaa kuorma-
autoa varten.

Kuvaus 15
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1.7.7.5 Saatavana olevat vaihtoehdot

e Dock-IN Green and Red.

Vihreat LED-valot valkoisten asemesta. Tésséa
versiossa on sama toiminnallisuus kuin Dock-IN
White and Red:issé.

e  Merkkivalo sisalla, 950-ohjauskeskuksessa.
Vihred LED-valo ohjauskeskuksessa osoittaa,

ettd ohjauskeskuksen toiminnot on vapautettu.
Lastausjarjestelman kayttaja tietaa tarkalleen, koska
han voi aloittaa lastaamisen tai purkamisen. Vihrea
LED-valo auttaa sddstdmaéan energiaa ja hallitsemaan
koko lastausprosessia.

e Toinen punainen LED

Toinen punainen LED-pylvas voidaan lisatd LED-
liikennevaloihin lastauslaiturin molemmille puolille.
Ta&ma on vaihtoehtona terminaaleihin, joissa
vierailee sekd vasemmalta etta oikealta ajettavia
kansainvélisid kuorma-autoja.

e  Pyodrékiilan kytkeminen

Lis&turvallisuuden tuomiseksi on mahdollista kytkea
Normstahl py&rékiila liikennevaloihin Normstahl
Dock-IN Red:issa tai Normstahl Dock-IN White and
Red:issa. Ohjausyksikkd on lukittu kunnes kuorma-
auto tunnistetaan paikallaan olevasta py&rékiilasta.

Huomautus:

Varmista, ettd LED-valopylv&at eivéat jaa
kuormaustiivisteen taakse.

Matalin mahdollinen kuorma-auto on korkeintaan
2000 mm anturin alapuolella.

Kuvaus 16
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2 Valintaopas
2.1 Kuormituskyky, EN 1398

EN 1398 antaa 3 avainmaaritelmaa kuormalle.

2.1.1 Nimelliskuorma

Nimelliskuorma on tavaroiden, haarukkatrukin ja
kuljettajan yhteen laskettu paino.

2.1.2 Akselikuorma

Akselikuormat lasketaan kahtena suorakulmaisena
kosketuspintana 1 m:n p&&ssé toisistaan. Nédma
alueet otetaan huomioon vain jos varsinainen tilanne
ei edellytd vaativampaa kuormausta. Jalanjalken
koko [mm2] johdetaan renkaan kuormituksesta [N]
jaettuna 2:lla [N‘mm2]. Suorakulmaisen jéljen suhde

on WL = 3:2.
L~

9

<>

>

Kuvituksessa esitetddn mitat kuormaussilloille, joiden
kantavuudet ovat 100 kN ja 150 kN.

Normstahl

2.1.3 Dynaaminen kuorma

Dynaaminen kuorma on nimelliskuorman liike ja
paine, jonka liikkuva haarukkatrukki kohdistaa
kuormaussiltaan.

2.2 \Valitse kantavuus

Kuormaussillan kantavuus pitda olla aina isompi kuin
kokonaiskuorma.

221 Esimerkki

Haarukkatrukin paino 3600 kg
Tavaroiden paino 15600 kg
Kuljettajan paino 100 kg
Kokonaispaino/nimellispaino 5200 kg

Kuormaussillan sopiva kanta-
vuus

6000 kg / 60 kN

2.3 Lastauslaiturin
kyynellevyn paksuus

6 tonnia (60 kN) LT62ADST step autodock on
vakiovarusteena 6 mm S355 (6/8) -kyynellevy. Se on
suunniteltu kdytettavaksi tyypillisten nelipydraisten
haarukkatrukkien kanssa ja sopii my&s korkeille
pistekuormille, kuten sahkaisille lavatrukeille.

Valintaopas 17
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2.4 Valitse kuormaussillan
pituus

Kun sillan pituutta méaéaritelldan, mittaa suurin
korkeusero kuorma-auton lavan ja lastauslaiturin
valilla. Seuraavaksi selvita, mitad ajoneuvoja kédytetédan
ja mitkd ovat niiden suurimmat sallitut nousukulmat.

Ajoneuvo Suurin nousukulma
Rullakehikko 3 %

Kasikayttoinen trukki 3%
Sahkokayttdinen trukki 7%

Haarukkatrukki (akkuk&yttéi- 10 %

nen)

Haarukkatrukki (kaasu / ben- 15 %

siini)

24.1 Laskelma

Pienin kuormaussillan pituus = korkeusero /
nousukulmalla (%)

24.2 Esimerkki

S&hkokayttdinen trukki (max 7%
nousukulma)

1325 — 1000 mm

Ajoneuvo:

Kuorma-auton
korkeus:

Kuormauskor-
keus:

1150 mm

Ero kuorma-auton ja lastauslaiturin korkeudella = 175
mm

176 mm / 7 % = 2500 mm lastauslaiturin korkeus

2.5 Nimellisleveys

Normstahl LT62ADST step autodock on

saavailla 2000 tai 2200 mm:n nimellisleveydella.
Nimellisleveyden pitéda olla 700 mm levedmpi kuin
levein lastattava ajoneuvo.

Normstahl

2.6 Vapaa tila karjen alla

EN 1398 -standardin turvallisuusohjeiden mukaan
kérjen on oltava lastattaessa ja purettaessa
vahintaan 100 mm:lta ja ajoneuvon lavalla koko
leveydeltaan.

2.6.1 Sopivat karkivaihtoehdot kuorma-
autoille, joissa on tavanomaiset

lavat ilman askelmaa takana

2.6.1.1 Teraskarki
—===

Valintaopas 18
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2.6.2 Sopiva karkivaihtoehto tyypillisiin
kylméakuljetuskontteihin, joiden
lavoissa on askelma takana

2.6.2.1 Sailion karki (vain teraskarki)

Tama vaihtoehto on kaytettavissd kérjen pituuksille
500 ja 1000 mm.

e ~ B

A

Normstahl
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3 Tekniset tiedot

3.1

NL

oL

GL

NW

LE
LH/LHI1

A

B

DH

DW

NW (AD)

OW (AD)

Mitat

350

Nimellispituus
Kokonaispituus

Kaltevan osan pituus
Nimellisleveys
Kuormaussillan jatko-osa

Kuormaussillan korkeus takana/edesséa
(LH 850 mm / LH1 600 mm)

Ty6alue kuormaustason ylépuolella
Tybalue kuormaustason alapuolella
Kuormauskorkeus

Oven leveys

Nimellisleveys — Autodock (sis. sivupa-
neelit)

Jalkojen vélinen etéisyys

Autodockin kokonaisleveys = NW (AD) -
20

Normstahl

SH Askelman korkeus (250 mm)
SL Askelman pituus (1 300 mm)
FSL Vapaa askelman korkeus
FSH Vapaan askelman pituus
Mitat Tyoskentelyalue Vaihe
korkeussuunnassa
LE10OOO LESBOO LE 345
NL A B A B A B FSL FSH
2 260 740 220 620 210 600 1240 235
450
mm
3.2 Ohjausyksikot
3.2.1 Mitat
950-sarja

Tekniset tiedot 20
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4 CEN-tulokset

4.1 Turvallisuus on eurooppalaisen EN 1398 -standardin
mukainen

e Hatdpysaytystoiminto

e Varoventtiilit estédvat liikkeen alaspain, kun kuormaussiltaa on laskettu enintddn 6 %
nimellispituudesta.

e Kaksi nostosylinteria varmistaa, ettd kuormaussilta pysahtyy vaakasuoraan asentoon.

Vapaasti kelluva asento

Sillan kiertyma. Sivuttainen kiertyma vahintddn 3 % nimellisleveydesta.

Varvassuojat peittdvéat sillan ja aukon vélisen aukon kuormaussillan ylimmé&ssé asennossa.

Tyoskentelyalueen kaltevuus enintdan 12,5 % (~7°).

Huomioraidat sivulevyissa ja kehyksessd (musta-keltainen).

CEN-tulokset 21
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5 Rakennus- ja tilavaatimukset

B.1 Sahkovalmistelut

4 5.2.1
| -
800 1350
! 1
400 5 2

1 Virransyottoé: 3/N/PE AC 50 Hz

-— -

Paasulake: 230/400 V
Moottoriteho: DO10 AgL
1,5 kW \
2  Kaapeliputki johdotukselle, siséhalkaisija 70, %
kulmat <45° N

(muut valmistajat)
3 Paakytkin*: vain h&atapyséytystoi-
minnolla varustetut oh-
jauskeskukset

4 Nosto-oven valinnainen turvakytkin kytkee
kuormaussillan pois toiminnasta, kun ovi on
suljettu*

* vakiosta poikkeava

5.2.2

/
’
4
-~ #
~ -
-
""-. -

5.2 Asennustavat

Terasperustukset

Betoniperustukset

Rakennus- ja tilavaatimukset 22
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5.2.3 Seinakannakkeet

5.3 Asennuksessa tarvittavat
muut valineet

5.3.1 Tukikannattimet
S,
@&
N
Q B
C‘ ‘

5.3.2 Silmukkapultti

LgJ @

Normstahl
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Vakio tyéntyvéa kérki........... 9
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Vakiotoiminnot............. 8,15
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